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PRILOHA I

UVODNI POZNAMKY K SEZNAMU V PRILOZE II
Pozndmka 1:

Seznam stanovi pro kazdy produkt podminky, které musi byt splnény, aby tento produkt mohl byt povazovin za
dostate¢né opracovany nebo zpracovany ve smyslu ¢lanku 7 tohoto protokolu.

Pozndmka 2:

1. Prvni dva sloupce seznamu popisuji ziskany produkt. Prvni sloupec obsahuje ¢islo nebo kapitolu harmonizovaného
systému, ve druhém sloupci je uveden popis zbozi odpovidajici v tomto systému danému &islu nebo kapitole. Ke
kazdému tdaji v prvnich dvou sloupcich je ve sloupci 3 nebo 4 stanoveno pravidlo. Je-li v nékterych piipadech pied
tdajem v prvnim sloupci uvedeno ,ex“, znamend to, Ze se pravidlo ve sloupci 3 nebo 4 tykd pouze té Cdsti Cisla, kterd
je vyslovné uvedena ve sloupci 2.

2. Pokud je ve sloupci 1 uvedena skupina ¢isel nebo ¢islo kapitoly, a popis produkti ve sloupci 2 je tudiz obecny, plati
piislusnd pravidla ve sloupci 3 nebo 4 pro vSechny produkty, které jsou podle harmonizovaného systému zarazeny
v kterémkoli ¢isle uvedené skupiny nebo kapitoly.

3. Jsou-li v seznamu stanovena rozdilnd pravidla pro rizné produkty patiici do téhoz &isla, obsahuje kazdd odrdzka popis
té Casti Cisla, které odpovidd piislusné pravidlo ve sloupci 3 nebo 4.

4. Je-li pro produkt popsany v prvnich dvou sloupcich stanoveno pravidlo ve sloupcich 3 i 4, mtze si vyvozce zvolit, zda
uplatni pravidlo uvedené ve sloupci 3 nebo ve sloupci 4. Pokud ve sloupci 4 neni uvedeno zddné pravidlo ptivodu,
musi byt uplatnéno pravidlo stanovené ve sloupci 3.

Pozndmka 3:

1. Ustanoveni ¢ldnku 7 tohoto protokolu tykajici se produktd, které ziskaly status ptivodu a které se pouzivaji pfi vyrobé
jinych produktti, plati bez ohledu na to, zda tento status byl ziskdn v zdvodé, kde se tyto produkty pouZivaji, nebo
vjiném zdvodé ve Spolecenstvi nebo ve stitech ESA.

Priklad:

Motor ¢isla 8407, unéhoz pravidlo stanovi, ze hodnota pouzitych nepivodnich materidld nesmi presahnout 40 %
ceny ze zdvodu, je vyroben z ,ostatni legované oceli nahrubo tvarované kovanim“ ¢isla ex 7224.

Pokud byl tento vykovek zhotoven ve Spolecenstvi z neptivodniho ingotu, ziskal jiz status ptvodu na zakladé pravidla
uvedeného pro ¢islo ex 7224. Pfi vypoctu hodnoty motoru jej Ize poklddat za piivodni produkt bez ohledu na to, zda
byl vyroben ve stejném nebo jiném zavodé ve Spolecenstvi. Hodnota neptivodniho ingotu se tedy pii vypoctu hodnoty
pouzitych neptivodnich materidlt nebere v tvahu.

2. Pravidlo vseznamu stanovi minimdlni opracovani nebo zpracovini, které je nezbytné, pfiemz vys$im stupném
opracovani nebo zpracovdni se rovnéz ziskd status piivodu; naopak niz3i stupent opracovani nebo zpracovani nemuze
dat produktu status ptivodu. Jestlize tedy pravidlo stanovi, Ze v ur¢itém stupni vyroby lze pouZit neptivodni materidl,
muze se tento materidl pouZit v niz$im stupni vyroby, ne vSak ve vy$sim.
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3. Aniz je dotéena pozndmka 3.2, pokud pravidlo stanovi, ze lze pouzit ,materidly kteréhokoli &isla“, lze pouzit rovnéz
materidly stejného ¢isla jako produkt, avsak s vyhradou vSech zvlastnich omezeni, kterd mohou byt v tomto pravidle
téz obsazena. Avsak vyrazem ,vyroba z materidlt kteréhokoli ¢isla, véetné ostatnich materialt ¢isla ...“ se rozumi, Ze
je mozné pouzit pouze materidly zafazené ve stejném Cisle jako produkt, jehoz popis se lisi od popisu produktu
uvedeného ve sloupci 2 seznamu.

4. Ur¢uje-li pravidlo v seznamu, Ze produkt mutze byt vyroben z vice nez jednoho materidlu, znamena to, Ze je mozno
libovolné pouzit jeden nebo vice z uvedenych materidld. Nevyzaduje se tedy pouziti viech materidld.

Priklad:

Pravidlo pro tkaniny ¢isel 5208 az 5212 stanovi, Ze lze pouzit pfirodni vldkna a mezi jinymi i materidly chemické. To
neznamend, Ze musi byt pouzity oba druhy materidlu; lze pouzit jeden nebo druhy nebo oba.

5. Urcuje-li pravidlo v seznamu, Ze produkt musi byt vyroben z konkrétniho materidlu, pak tato podminka pochopitelné
nebran{ pouziti jinych materidld, které v dusledku své pfirozené povahy nemohou tomuto pravidlu odpovidat. (Viz
také pozndmka 6.3, kterd se vztahuje k textiliim).

Piiklad:

Pravidlo pro produkty z obilovin ¢&isla 1904, které zahrnuje pouziti obilovin nebo produktt z nich, vak nevylucuje
pouziti mineralnich soli, chemickych a jinych piisad, které nejsou vyrobeny z obilovin.

To se vSak nevztahuje na produkty, které sice nemohou byt vyrobeny z konkrétnich materidlti uvedenych v seznamu,
mohou vsak byt vyrobeny z materidld stejné povahy v niz§im stupni vyroby.

Priklad:

V ptipadé odévir ex kapitoly 62 zhotovenych z netkanych materiald, je-li pro tento typ zbozi dovoleno pouzit pouze
neptivodni pfizi, neni mozno pouzit jako vychozi materidl netkané textilie — a to i pfesto, Ze netkané textilie nelze
obvykle zhotovit z pfize. V takovych piipadech bude obvykle vychozi materidl ve stavu pred piizi - tj. ve stavu vldkna.

6. Jestlize jsou v pravidle v seznamu uvedeny dva procentni podily, které stanovi maximalni hodnotu neptvodnich
materidl, které mohou byt pouzity, pak tyto procentni podily nelze s¢itat. Maximdlni hodnota vSech pouzitych
neptivodnich materidlti tedy nesmi nikdy presdhnout nejvyssi z danych procentnich podilti. Jednotlivé procentni podily
vztahujici se na konkrétni materidly nesméji byt piekroceny.

Pozndmka 4:

1. Pojmem ,pirodni vldkna“ se v seznamu rozuméji vldkna jind nez uméld nebo syntetickd. Tento pojem je omezen na
faze zpracovani pfed spfaddnim, v¢etné odpadu, a neni-li uvedeno jinak, zahrnuje vldkna mykand, ¢esand nebo jinak
zpracovand, avSak nespfedend.

2. Pojem ,piirodni vldkna“ zahrnuje Ziné ¢isla 0503, hedvdbi ¢isel 5002 a 5003, vlnu a jemné nebo hrubé zviteci chlupy
Cisel 5101 az 5105, bavlnénd vldkna ¢isel 5201 az 5203 ajind rostlinnd vldkna cisel 5301 az 5305.

3. Pojmy ,textilni vldknina“, ,chemické materidly“ a ,papirenské materidly“ se v seznamu pouZivaji k oznaceni materidl
nezafazenych v kapitolach 50 az 63, které lze pouzit k vyrobé umélych, syntetickych nebo papirovych vldken nebo
prize.
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4. Pojem ,chemickd stfizova vldkna“ se v seznamu pouzivd k oznaceni kabelu ze syntetickych nebo umélych nekonec-
nych vldken, syntetickych nebo umélych stfizovych vliken nebo odpadu ¢isel 5501 az 5507.

Pozndmka 5:

1. Je-li pro urcity produkt uveden odkaz na tuto pozndmku, neplati podminky stanovené ve sloupci 3 pro zddné
zdkladni textilni materidly pouzité pfi jeho vyrobé, jejichz souhrnnd hmotnost nepfesahuje 10 % celkové hmotnosti
vSech pouzitych zdkladnich textilnich materidli. (Viz téZ pozndmky 5.3 a 5.4 niZe).

2. Piipustnou odchylku uvedenou v pozndmce 5.1 Ize vSak uplatnit pouze pro smésové produkty, které byly vyrobeny ze
dvou nebo vice zdkladnich textilnich materidld.

Zékladnimi textilnimi materidly se rozumi:

— hedvabi,

— vlna,

— hrubé zviteci chlupy,

— jemné zviteci chlupy,

— 7iné,

— bavlna,

— papirenské materidly a papir,

— len,

— pravé konopi,

— juta ajind textilni lykovd vldkna,

— sisal ajind textilni vldkna rodu Agave,

— kokosovd, abakovd, ramiovd a jind rostlinnd textilni vldkna,
— syntetickd nekone¢nd vldkna,

— uméld nekonecnd vldkna,

— elektricky vodiva nekone¢nd vlakna,

— syntetickd stfizovéd vldkna z polypropylenu,
— syntetickd stfizova vldkna z polyesteru,

— syntetickd st¥izovd vldkna z polyamidu,

— synteticka stfizova vldkna z polyacrylonitrilu,
— syntetickd st¥izovd vldkna z polyamidu,

— syntetickd vlakna z polytetrafluoroetylenu,

— syntetickd stfizovéd vldkna z polyfenylensulfidu,
— synteticka stfizova vldkna z polyvinylchloridu,

— jind syntetickd stfizovéd vldkna,
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— uméld stfizovéd vldkna z viskdzy,

— jind uméla stfizovd vldkna,

— polyurethanové nité s pruznymi polyetherovymi segmenty, téZ opfedené,

— polyurethanové nité s pruznymi polyesterovymi segmenty, téz opfedené,

— produkty ¢isla 5605 (metalizované nité) s paskem, jehoz jadro je z hlinikové félie nebo plastové fdlie, téz pota-
zenych hlinikovym praskem, o $ifce nepifesahujici 5 mm, upevnénym prithlednym nebo barevnym lepidlem mezi
dvé vrstvy plastové folie,

— ostatni produkty ¢&isla 56005.

Piiklad:

Prize ¢isla 5205 vyrobend z bavlnénych vlaken ¢isla 5203 a syntetickych stfizovych vldken ¢isla 5506 je smésovd
pfize. Proto lze pouzit neptvodni syntetickd stfizovd vldkna, kterd nespliuji pravidla pivodu (vyzadujici vyrobu
z chemickych materidld nebo textilni vldkniny), za pfedpokladu, Ze jejich celkovd hmotnost nepfesihne 10 % hmot-
nosti prize.

Piiklad:

VInéna tkanina ¢isla 5112 vyrobena z vinéné pfize ¢isla 5107 a syntetickych niti ze stfizovych vlaken ¢isla 5509 je
smésové textilie. Proto lze pouzit syntetické nité, které nespliiuji pravidla pavodu (vyzadujici vyrobu z chemickych
materidld nebo textilni vldkniny), nebo vlnéné nité, které nespliuji pravidla pivodu (vyzadujici vyrobu z p¥irodnich
vlaken, nemykanych, nefesanych ani jinak nezpracovanych pro spfddani), nebo kombinaci téchto dvou materidld,
pokud jejich celkovd hmotnost nepfesdhne 10 % hmotnosti tkaniny.

Priklad:

Vsivand textilie ¢isla 5802 vyrobend z bavinénych niti ¢isla 5205 a bavlnénd tkanina ¢isla 5210 je smésovy produkt
pouze tehdy, je-li bavinénd tkanina smésovou tkaninou zhotovenou z niti zatazenych ve dvou riznych ¢islech nebo
jsou-li pouzité bavlnéné nité smésové.

Piiklad:

Jestlize je doty¢nd viivand textilie vyrobena z bavinénych niti ¢isla 5205 a syntetické tkaniny ¢isla 5407, pak jsou
pouzité nité dvéma riznymi zdkladnimi textilnimi materidly, a v§ivand textilie je proto smésovy produkt.

3. V piipadé produkt zahrnujicich ,polyurethanové nité s pruznymi polyetherovymi segmenty, téz opfedené” je uvedend
piipustnd odchylka pro tyto nit¢ 20 %.

4. V ptipadé produkt zahrnujicich ,pdsek, jehoz jddro je z hlinikové f6lie nebo plastové félie, té7 potazené hlinikovym
praskem, o $ifce neptesahujici 5 mm, upevnéné lepidlem mezi dvé vrstvy plastové folie“ je uvedend ptipustnd odchylka
pro tento pasek 30 %.
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Pozndmka 6:

1. V piipadé textilnich produktd, které jsou v seznamu oznaceny pozndmkou odkazujici na tuto dvodni poznidmku, lze
pouzit textilni ozdoby a dopliky, které nespliuji pravidlo stanovené v seznamu ve sloupci 3 pro dané zhotovené
produkty, pokud jejich hmotnost nepfesdéhne 10 % celkové hmotnosti vSech obsazenych textilnich materild.

Textilni ozdoby a dopliky jsou produkty, které jsou zafazeny v kapitoldch 50 az 63. Podsivky a vyplné se za ozdoby
a dopliky nepovazuji.

2. Jakékoliv pouzité netextilni ozdoby a dopliiky nebo jiné pouzité materidly, které obsahuji textilie, nemusi spliovat
podminky stanovené ve sloupci 3, ikdyz spadaji mimo pusobnost pozndmky 3.5.

3. Vsouladu s poznimkou 3.5 se mohou jakékoliv neptvodni netextilni ozdoby a dopliky nebo jiné produkty, které
neobsahuji zddné textilie, volné pouzivat, pokud je nelze vyrobit z materidl uvedenych ve sloupci 3.

Napiiklad () jestlize pravidlo v seznamu fkd, Ze pro urcity textilni produkt (napf. pro halenku) se musi pouZit pfize,
pak toto nebrani pouziti kovovych predmétt (napf. knoflikd), protoze je nelze zhotovit z textilnich materidld.

4. Pfi uplatnéni pravidla procentniho podilu se vSak musi pfi vypoctu hodnoty pouzitych neptivodnich materidli
hodnota ozdob a dopliké brdt v dvahu.

Pozndmka 7:

1. Pro Géely &isel ex 2707, 2713 az 2715, ex 2901, ex 2902 aex 3403 se ,specifickymi procesy” rozumi:
a) vakuovd destilace;
b) redestilace pii velice peclivém déleni do frakei (%);
¢) krakovani ($tépeni);
d) reformovani (Gprava);
e) extrakce pomoci selektivnich rozpoustédel;

f)  procesy vyuzivajici viechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sirovou, oleem (dymavou kyselinou
sirovou) nebo oxidem sirovym (anhydridem kyseliny sirové); neutralizace pomoci alkalickych ¢inidel; odbarvovani
a Cisténi piirodni aktivni zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovanym dfevénym uhlim nebo bauxitem;

g) polymerizace;
h) alkylace;

i) izomerace.

(") Tento piiklad je uveden pouze pro tcely vysvétleni. Neni prdvné zdvazny.
(%) Viz dopliikovd poznamka 4 b) ke kapitole 27 kombinované nomenklatury.
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2. Pro Ucely cisel 2710, 2711 a 2712 se ,specifickymi procesy* rozumi:

a) vakuova destilace;

b) redestilace pii velmi peclivém déleni do frakci;

¢) krakovani (§tépeni);

d) reformovéni (Gprava);

e) extrakce pomoci selektivnich rozpoustédel;

f)  procesy vyuZivajici viechny tyto operace: reakce s koncentrovanou kyselinou sirovou, oleem (dymavou kyselinou
sirovou) nebo oxidem sirovym (anhydridem kyseliny sirové); neutralizace pomoci alkalickych ¢inidel; odbarvovani
a Cisténi piirodni aktivni zeminou, aktivovanou zeminou, aktivovanym dfevénym uhlim nebo bauxitem;

g) polymerizace;

h) alkylace;

i) izomerace;

j)  pouze v piipadé tézkych oleju ¢isla ex 2710: odsifovani vodikem vedouci k redukci nejméné 85 % obsahu siry ze
zpracovavaného produktu (podle metody ASTM D 1266-59 T);

k) pouze v ptipadé produkti &isla 2710: odstrafovani parafint jinou metodou nez filtrovanim;

) pouze ve vztahu k tézkym olejim ¢isla ex 2710: zpracovani pomoci vodiku pfi tlaku vy$sim nez 20 bar a teploté
vys$i nez 250 °C s pouzitim jinych katalyzatort, nez které jsou pouziviny pii odsifovéani, kdy vodik v chemické
reakci pfedstavuje aktivni prvek. Dalsi zpracovdni mazacich oleji ¢&isla ex 2710 pomoci vodiku (napt. hydro-
genacni docistovani nebo odbarvovani) pro zlepSeni barvy nebo stdlosti neni povaZovano za specificky proces;

m) pouze v pifpadé topnych oleji ¢isla ex 2710: atmosférickd destilace (podle metody ASTM D 86), pii niZ se pfi
300 °C predestiluje méné nez 30 % objemu produktd vcetné ztrat;

n) pouze v pifpadé tézkych olejt jinych nez plynné oleje a topné oleje ¢isla ex 2710: zpracovani pomoci elektrického
vysokofrekvenéniho koronového vyboje.

Pro ticely Cisel ex 2707, 2713 az 2715, ex 2901, ex 2902 a ex 3403 nejsou pro ziskdn{ statusu pavodu postalujici
jednoduché operace, jako jsou ¢isténi, sticeni, odsolovani, odvodiovani, filtrovani, barveni, znackovani, zajistovani
ur¢itého obsahu siry misenim produktd s rdznym obsahem siry nebo jakdkoli kombinace téchto nebo podobnych
operaci.



